
INFORMATIONS TECHNIQUESKARPO
encastré de plafond ou mural intérieur, blanc, LED,
7,5W, 3000K

La gamme de luminaires KARPO est disponible dans les
coloris blanc et noir. Elle dispose d’un spot de forme cylin-
drique qui peut s’orienter à l’aide d’une articulation sur la
patère plate. Les plages orientables et inclinables permet-
tent l'éclairage optimal de la pièce. Les LED Premium inté-
grées assurent une efficacité énergétique élevée. Le lumin-
aire dispose en outre d’un indice de rendu des couleurs
élevé de plus de 90. Une alimentation fournissant un cou-
rant constant de 500mA est nécessaire au fonctionnement
du spot KARPO à une lampe.

Réf.  152381

Orientable ou inclinable Dispositif rotatif et pivotant

Code IP IP 20

Montage Encastrement

Détails de montage Plafond,Applique

Courant / tension secondaire 500 mA

Classe de protection III

Puissance en watts 7.5 W

Température ambiante maximale 40 °C

Lumen 470 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 40 °

Coloris blanc

IRC 90

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Sortie lumineuse direct

Longueur 15.2 cm

Hauteur 5.5 cm

Diamètre 3 cm

Poids net 0.177 kg
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Poids brut 0.281 kg

Forme de découpe rond

Profondeur d’encastrement 2 cm

Diamètre d'encastrement 7 cm

Page du BIG WHITE 232

Source Lumineuse

916381

Accessoires
1007226 Driver LED 21 W 500 mA

1007227 Driver LED 20 W 350 -
mA/500 mA PHASE

1007229 Driver LED DALI 25 W
150-700 mA DALI
TOUCH
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