
DANE TECHNICZNETENORA CL-1
lampa sufitowa, TC-(D,H,T,Q)SE, okrągła, czarny ab-
ażur, Ø/W 50/15 cm, maks. 69W

Lampa sufitowa TENORA CL-1 przekonuje wyjątkowo
płaskim korpusem zakończonym akrylową osłoną. Do wy-
boru jest abażur w kolorze białym lub czarnym wykonany z
tkaniny i polistyrenu, który gwarantuje równomierne
oświetlenie za pomocą dostępnych w sklepach żarówek
wysokonapięciowych E27. Lampa sufitowa TENORA CL-1
jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia
sieciowego 230 V.

Nr artykułu 156050

Oprawa E27

Liczba opraw 3

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 23 W

Kolor czarny

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła bezpośrednie - pośrednie

Wysokość 17 cm

średnica 50 cm

Waga netto 1.378 kg

Waga brutto 3.214 kg

Strona BIG WHITE 268
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Zalecane źródło światła

1005302 A60 E27 , źródło światła
LED białe 13,2 W 2700 K
CRI90 220°

1005301 A60 E27 , źródło światła
LED białe 9 W 2700 K
CRI90 220°

1005317 A60 E27 przestrajalne
smart , źródło światła LED
białe 9 W 2700 6500 K
CRI90 230°

1005304 A60 E27 , źródło światła
LED oszronione 7,5 W
2700 K CRI90 320°
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