SLV A B

@ i Pss () b CE [H[

| 220V-240V ~50/60Hz | QPARS1 | GUT0 | 25W max. | 995X 105¢m | 960 cm | S

\l‘q'\/ 4

BETRIEBSANLEITUNG TEIL A B
Strahler

S

INSTRUCTION MANUAL PART A
Spot M

MODE D’EMPLOI PARTIE A -
Projecteur QPARS51

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARTE A 05 E
Proyector Q-05m

ISTRUZIONI PER L'USO PARTE A !
Faretto

GEBRUIKSAANWIJZING DEEL A
Spot

DRIFTSVEJLEDNING PART A
Spot

4 0,50 m min.

INSTRUKCJA OBSLUGI CZESC A
Reflektor

VHCTPYKLMA NO 3KCMNYATAUUM YACTb A
[poxekTop

BRUKSANVISNING DEL A
Stralkastare

KULLANMA KILAVUZU BOLUM A
Projektér

227000

1000868 ...69
1000874 ...75

HASZNALATI UTASITAS, A. RESZ
Fényszoré

- ] —
HEEdEEEH88uEEE

229740

24.01.2020 © SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.



SLV

DE - Entsorgung (Européische Union)

Produkt nicht im Hausmiill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind
entsprechend der Richtlinie(WEEE) Uiber Elektro- und Elektronik-Altgerate
Uber die ortlichen Sammelstellen fiir Elektro-Altgerate zu entsorgen!

EN - Disposal (European Union)

Do not dispose the product with the regular household waste! Products
marked with this sign must be disposed according to the directive (WEEE)
on electrical and electronic devices at local collection points for such
devices!

FR - Information de recyclage (Union européenne)

Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménagéres ! Les produits qui
présentent ce symbole sont a recycler suivant la directive (WEEE) relative
aux déchets d'équipements électriques et électroniques, via des points de
collecte pour appareils électriques usagés !

ES - Indicaciones para la eliminacion (Unién Europea)

iNo tirar el producto con la basura doméstica! Los productos con este
simbolo deben eliminarse, de acuerdo con la directiva (WEEE) sobre
residuos de aparatos eléctricos y electronicos, llevandolos a los puntos de
recogida selectiva de aparatos eléctricos y electronicos locales.

IT - Istruzioni per lo smaltimento (Unione Europea)

Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici! | prodotti con questo simbolo
devono essere smaltiti, nel rispetto della Direttiva (WEEE) sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei punti di raccolta locale ad
essi adibiti! Verificare sul sito www.slvitalia.it il corretto metodo di
smaltimento del presente materiale.

NL - Afvalverwijdering (Europese Unie)

Het product niet via het huishoudelijk afval weggooien! Producten met dit
symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE) via elektrische
en elektronische apparatuur bij de plaatselijke inzamelpunten voor
elektrisch afval te worden verwijderd!

DA - Henvisning om bortskafning (EU)

Produktet ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!
Produkter med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE) om affald
af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via de lokale
indsamlingssteder for gamle el-apparater!

PL - Wskazowka dotyczaca utylizacji (Unia Europejska)

Nie wolno wyrzuca¢ produktu do $mieci domowych! Produkty
oznakowane tym symbolem nalezy utylizowa¢ zgodnie z wytycznymi
(WEEE) dotyczacymi starych urzadzen elektrycznych i elektronicznych w
miejscowych punktach gromadzenia odpaddw elektrycznych!

RU - YkazaHue no ytunusaumm (Eponeiickuit Coto3)

He ytunuanposatb npubop BMecTe ¢ GbiToBbIMM oTXoAaMu! MpoayKTbl ¢
nopo6HbIM 0603Ha4eHnem B cooTB. ¢ Monoxexnem (WEEE) no
YTUAN3ALMN CTapbIX SMEKTPUYECKIX U BNEKTPOHHBIX NPMBOpOB
HeobX0AMMO YTUNN3NPOBaTL Yepes CrneLanbHble MyHKTbl c6opa cTapbix
anekTponpubopos!

SV - Anvisningar for sophantering (Europeiska Unionen)

Produkten far ej kastas i hushallssoporna! Produkter som ar markta med
denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE) for
elektriska och elektroniska apparater pa de lokala uppsamlingsstéllena for
el- och elektronikskrot.

TR - Tasfiye agiklamasi (Avrupa Birlii)

Uriindi ev ¢piiyle birlikte atmayin! Bu sembolii tagtyan Urlnler,
elektroteknik ve elektronik eski aletlerin yerel elektronik eski aletler
toplama yerinde tasfiye edilmesi (WEEE) yonetmeligine baglidir.

HU - Hulladékkezelés (Eurépai Uni6)

A terméket ne a hagyoméanyos haztartasi hulladékkal egyitt dobja kil A
fenti jellel ellatott termékeket a WEEE, iranyelv szerint az elektromos és
elektronikus termékek szamara kihelyezett hulladékgy(jtékbe tegye!

Technische Anderungen vorbehalten. Technical Details are subject to
change. Les détails techniques sont sujet a des changements. Nos
reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifiche tecniche
riservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til tekniske aendringer
forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzezone. CoxpaHsietcs npaBo Ha
BHECEHMe TeXHUYEeCKIX n3MeHeHui. Tekniska andringar kan forekomma.
Teknik degisiklik yapma hakk saklidir. A technikai részletek termékenként
véltozhatnak.

Mmnoprép: OO0 «Mapben»

190005, r. CaHkT-INeTepbypr,
MwTpodaHbeBCkoe Lwocce |, 2 kopn. 2
Ten./cakc +7 (812) 644-6789
www.marbel.ru
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m Betriebsanleitung TEIL B
Strahler
229740

Anleitung sorgféltig lesen und aufbewahren!

A\ sicherheitshinweise fiir Installation und Betrieb
Nichtbeachtung kann zu Lebens-, Verbrennungs- und Brandgefahr
fiihren!

Produkt nicht verandern oder modifizieren.

Nichts an dem Produkt befestigen.

Produkt nicht abdecken.

Nur mit intaktem Schutzglas betreiben.

Die flexible Anschlussleitung darf nicht mit Erdreich bedeckt sein.
Zur Vermeidung von Gefahren darf eine beschadigte dulere flexible
Leitung dieser Leuchte ausschlieRlich vom Hersteller, seinem
Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht
werden.

Bei Verdacht einer Fehlfunktion oder Beschadigung aufer Betrieb
nehmen und Handler oder Elektrofachkraft kontaktieren.
Sicherstellen, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen.

&: Kennzeichnet auf Produkt oder in Abbildung magliche heie
Oberflachen des Produkts.

Weitere Sicherheitshinweise = A

Bestimmungsgemafe Verwendung

Schutzklasse | (1) . Anschluss mit Schutzleiter.

Nur auf ebenen, stabilen und kippfesten Untergrund betreiben.
Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker
Verschmutzung aussetzen.

Mindestabstand Lichtquelle zur beleuchteten Flache: 0,5 m.
IP55: Schutz gegen storende Staubablagerungen - Schutz gegen
Strahlwasser aus allen Richtungen.

Leuchtmittelwechsel

A Leuchte spannungsfrei schalten und abkuhlen lassen.
Zugelassene Leuchtmitteltypen: QPAR51, GU10, 25W max.

Pflege / Lagerung

A Produkt spannungsfrei schalten und abkihlen lassen.

RegelméaRig mit leicht angefeuchtetem (Wasser) Tuch nur &uBerlich
reinigen.

Nicht mit Hochdruckreiniger reinigen.

Folgende Einflisse konnen unerwiinschte Wirkungen auf das Produkt
haben: Saure Umgebung, hoher Salzgehalt in der Luft, Reinigungsmittel,
Diinger, Streusalz, Chemikalien.

Nur trocken und sauber lagern.

SLv B

Aufstellort
IP Schutzart beachten. Diese muss zum Aufstellort passen.

Abstand zur angestrahlten Flache beachten.

ErdspieR (Lieferumfang): Befestigung im Erdreich.

ErdspieR nicht in dauerhaft nassen Erdreich verwenden.

Erdspief so verankern, dass Leuchte nicht umkippen kann.

So aufstellen, dass keine Gefahr (z.B. Stolpern) vom Produkt ausgeht.

Inbetriebnahme

Leuchtmittel einsetzen.

Zum Erhalt der IP Schutzart nach jedem Offnen Dichtung priifen und
saubern.

Schrauben gleichméaRig kreuzweise anziehen

Netzstecker mit geeigneter AuRensteckdose verbinden.

A Sicheren Stand und ordnungsgemaRe Funktion prifen!

m Operating Manual PART B
Spot
229740

Read manual carefully and keep for further use!
A Safety advices for installation and operation.
Disregard may lead to danger of life, burning or fire!

Do not alter or modify the product.

Do not fasten anything on the product.

Do not cover the product.

Operate only with intact protection glass.

The supply cord may not be covered with soil.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall
be exclusively replaced by the manufacturer or a qualified electrician to
avoid hazard.

Take out of service when suspecting a defect or malfunction and contact
your dealer or a qualified electrician.

Take measures that children get not harmed by the product.

A: Identifies hot surfaces of the product on the product itself or on the
figure.

Additional safety advices = A

Use as directed

Safety class | (1) &. Connection with protective conductor.

Operate only on an even, stable and tilt-fixed surface.

Do not strain mechanically or expose to strong dirt contamination.
Minimum distance of light source to illuminated surface: 0,5 m.

IP55: Protection against disturbing dust deposition - Protection against
jetted water from all directions.

Lamp replacement

A Disconnect luminaire from mains and let it cool down.
Suitable light sources: QPAR51, GU10, 25W max.
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Care / Storage

A Disconnect product from mains and let it cool down.

Clean external surfaces regularly with a slightly moistened (water) cloth.
Do not clean with pressure washer.

The following influences may have unwanted effects on the product: acidic
surrounding, high salt content in the air, cleaning agents, fertilizer, thawing
salt, chemicals.

Store dry and clean.

Placement

Consider IP type. It must be suitable for the place of operation.
Note the distance to the illuminated surface.

Ground spike (supplied): Fixation in soil.

Ground spike may not be used in permanently wet soil.
Ground spike must be fixed in a way that lumaire may not ilt.
Place in a way that product poses no danger(e.g. stumbling).

Putting into service

Insert light source.

Check and clean gasket after each opening to maintain IP degree.
Tighten screws evenly and cross-wise.

Connect the mains plug with an outdoor plug socket.

A Check for secure standing and proper function!

m Mode d’emploi PARTIE B
Projecteur
229740

Lire attentivement le mode d’emploi et le conserver dans un endroit
sir!

A Consignes de sécurité pour I'installation et I'utilisation

Le non-respect peut entrainer un risque de mort, de brilures et
d’'incendie !

Ne pas modifier ni altérer le produit.

Ne rien fixer sur le produit.

Ne pas couvrir le produit.

Utiliser uniquement avec verre de protection intact.
Le cable de raccordement flexible ne doit pas étre recouvert de terre.

Si le cable ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé,
il doit étre remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de
maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin
d'éviter tout risque.

En cas de soupgon de dysfonctionnement ou de dommage, arréter
I'appareil et contacter le revendeur ou un électricien qualifié.

S’assurer que les enfants n'endommagent pas le produit.

A: Indique les surfaces chaudes possibles du produit, sur le produit ou
dans lillustration.

Consignes de sécurité complémentaires = A
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Utilisation conforme

Classe de protection | (1) S. Branchement avec céable de terre.

Utiliser uniquement sur un support plat, stable et sans inclinaison.

Ne pas exposer a de fortes contraintes mécaniques ou a une saleté
importante.

Distance minimale entre la source lumineuse et la surface éclairée : 0,5 m
IP55IP55: Protection contre les dépdts de poussiére génants - Protection
contre jets d'eau provenant de toutes les directions.

Remplacement de la source

A Mettre le luminaire hors tension et laisser refroidir.
Lampes autorisées : QPAR51, GU10, 25W max.

Entretien / Stockage

A Mettre le produit hors tension et laisser refroidir.

Nettoyer régulierement, la partie extérieure seulement, avec un chiffon
|égerement humidifié (a 'eau).

Ne pas nettoyer au nettoyeur haute pression.

Les facteurs suivants peuvent avoir des effets indésirables sur le produit :
Environnement acide, forte teneur en sel dans I'air, nettoyants, engrais,
sel de voirie, produits chimiques.

Entreposer dans un endroit sec et propre uniquement.

Lieu d'installation

Tenir compte de I'indice de protection IP. Il doit correspondre au lieu
d'installation.

Respecter la distance par rapport a la surface éclairée.

Piquet (Contenu livré): fixation dans le sol.

Ne pas utiliser le piquet dans un sol mouillé en permanence.

Ancrer le piquet de telle sorte que le luminaire ne puisse pas basculer.
Placer de maniére a ce qu'il n'y ait pas de danger (par ex. trébuchement)
a cause du produit.

Mise en service

Mettre en place la source.

Pour maintenir la classe de protection IP, vérifier et nettoyer le joint apres
chaque ouverture.

Serrer les vis en croix de maniére réguliere.

Connecter la fiche avec la prise d’extérieur adaptée.

A Vérifier le bon placement et le bon fonctionnement !

©24.01.2020 SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.
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E Manual de instrucciones PARTE B
Proyector
229740

iLeer atentamente las instrucciones y guardarlas!

A Instrucciones de seguridad para instalacion y funcionamiento
iEn caso de omision, subyace peligro de quemaduras, incendio y
lesiones mortales!

Ni modificar ni transformar el producto.

No fijar nada al producto.

No cubrir el producto.

Operar exclusivamente con vidrio de proteccion intacto.

El cable de conexion flexible no debera estar cubierto por la tierra del
suelo.

El cable flexible exterior deteriorado de esta luminaria sera sustituido
exclusivamente por el fabricante, su socio de servicio o un técnico
equivalente, a fin de evitar peligros.

En caso de sospechar mal funcionamiento, dafios o deterioro, poner fuera
de servicio y avisar al distribuidor o a un técnico electricista.
Cerciorarse de que los nifios no se hagan dafio con el producto.

&: Indica en el producto o en la ilustracion de posibles superficies
calientes en el producto.

Ofras instrucciones de seguridad = A

Utilizacion acorde a lo previsto

Clase de proteccion | (1) . Conexion con toma de tierra.

Poner en funcionamiento exclusivamente sobre una superficie plana,
solida y segura contra el vuelco.

No exponer a fuerte esfuerzo mecanico ni a gran suciedad.

Distancia minima de la fuente de alimentacion a la superficie iluminada:
0,5m

IP55: Proteccion contra los depésitos de polvo molestos - Proteccion
contra chorros de agua procedentes de todas las direcciones.

Cambio de lamparas

A Desconectar tension de la luminaria y esperar a que se enfrie.
Tipos de lampara autorizados: QPAR51, GU10, 25W max.

Cuidados / Almacenamiento

A Desconectar tension del producto y esperar a que se enfrie.
Limpiar regularmente solo el exterior con un pafio himedo (agua).

No limpiar con limpiador de alta presion.

Las siguientes influencias pueden perjudicar el producto: Entorno acido,
alto contenido de sal en el aire, detergentes, abonos, sales para
carreteras, productos quimicos.

Almacenar exclusivamente en lugares secos y limpios.
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Lugar de instalacion

Téngase en cuenta el tipo de proteccion IP. Debe encajar con el lugar de
instalacion.

Respetar la distancia respecto de la superficie iluminada.

Pincho tierra (Volumen de suministro): Fijacién a la tierra.

No utilizar el pincho de manera prolongada en la tierra himeda.

Anclar el pincho tierra de manera que la luminaria no pueda volcar.
Colocar de forma de que no emane peligro alguno del producto (p. €j.
tropiezos).

Puesta en servicio

Colocar la lampara.

Revisar y limpiar la junta cada vez que se abra para mantener el tipo de
proteccion IP.

Apretar los tornillos uniformemente en cruz.

Conectar enchufe de red con toma exterior adecuada.

A iRevisar el buen asiento y correcto funcionamiento!

Istruzioni per 'uso PARTE B
Faretto
229740

Leggere e conservare attentamente le istruzioni!

A Avvertenze di sicurezza per installazione ed esercizio
In caso di mancata osservanza sussiste il rischio di morte,
combustione e incendio!

Non alterare né modificare il prodotto.

Non fissare nulla al prodotto.

Non coprire il prodotto.

Azionare solo con vetro protettivo intatto.

Il cavo di collegamento flessibile non deve essere coperto con la terra.
Per evitare rischi, fare sostituire il cavo esterno flessibile danneggiato di
questo apparecchi soltanto dal fabbricante, dal suo partner dell'assistenza
0 da altri tecnici autorizzati.

In caso di sospetto di malfunzionamento o danneggiamento, mettere fuori
servizio e contattare il rivenditore o un elettricista.

Sincerarsi che i bambini non danneggino il prodotto.

&: Contrassegna sul prodotto o nella figura la presenza di superfici
roventi del prodotto.

Altre avvertenze di sicurezza = A

Utilizzo conforme

Classe di protezione | (1) S. collegamento con cavo di terra.

Azionare soltanto su un fondo piano, stabile e non a rischio ribaltamento.
Non esporre a forti sollecitazioni meccaniche o a sporcizia intensa.
Distanza minima della fonte di luce dalla superficie da illuminare: 0,5 m.
IP55: Protezione contro sedimentazioni di polvere che creano disturbi -
Protezione contro getti d'acqua da tutte le direzioni.

Sostituzione della lampadina

A Scollegare I'apparecchio e farlo raffreddare.
Tipi di lampadina autorizzate: QPAR51, GU10, 25W max.

SLv B

Cura / Conservazione

A Scollegare il prodotto e farlo raffreddare.

Pulire solo esternamente a intervalli regolari con un panno leggermente
imbibito di acqua.

Non pulire con idropulitrice.

Le seguenti condizioni potrebbero avere effetti indesiderati sul prodotto:
Ambiente acido, elevato contenuto di sali nell'aria, detergenti, concimi,
sale antigelo, sostanze chimiche.

Conservare solo asciutto e pulito.

Luogo di installazione

Rispettare il grado di protezione IP. Deve essere adeguato al luogo di
installazione.

Rispettare la distanza dalla superficie illuminata.

Picchetto (Fornitura): Fissaggio nel terreno.

Non usare il picchetto nella terra costantemente bagnata.

Ancorare il picchetto in modo che I'apparecchio non si ribalti.

Installare in modo tale da evitare che il prodotto costituisca un pericolo (ad
es. di inciampare).

Messa in funzione

Inserimento della lampadina.

Per mantenere il grado di protezione IP dopo ogni apertura controllare e
pulire la guarnizione.

Stringere le viti in modo uniforme procedendo a incrocio.

Collegare la spina di rete con presa esterna adatta.

A Controllare la posizione stabile e il funzionamento corretto!

Gebruiksaanwijzing DEEL B
Spot
229740

Handleiding zorgvuldig lezen en bewaren!

A Veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik

Niet-naleving kan levens-, verbrandings- en brandgevaar tot gevolg
hebben!

Product niet wijzigen of aanpassen.

Niets aan het product bevestigen.

Product niet afdekken.

Alleen met intact veiligheidsglas gebruiken.
De flexibele aansluitkabel mag niet met aarde bedekt zijn.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mag een beschadigd flexibel
snoer van deze lamp uitsluitend door de fabrikant, zijn servicepartner of
een vergelijkbare vakman vervangen worden.

Bij het vermoeden van een defect of beschadiging niet meer gebruiken en
contact opnemen met verkooppunt of elektricien.

Zorg ervoor dat kinderen geen schade kunnen oplopen door contact met
het product.

A: Markeert op het product of de afbeelding mogelijk hete
oppervlakken van het product.

Overige veiligheidsinstructies = A

SLv

Beoogd gebruik

Veiligheidsklasse | (1) . aansluiting met aardedraad.

Uitsluitend op een vlakke, stabiele en niet-kantelbare ondergrond
gebruiken.

Niet blootstellen aan hoge mechanische belastingen of sterke vervuiling.
Minimale afstand lichtbron tot verlicht opperviak: 0,5 m.

IP55: Bescherming tegen storende stofophopingen - Bescherming tegen
straalwater uit alle richtingen.

Lichtbronnen vervangen

A Armatuur spanningsvrij maken en laten afkoelen.
Toegestane lichtbronnen: QPAR51, GU10, 25W max.

Verzorging / Opslag

A Product spanningsvrij maken en laten afkoelen.

Regelmatig met iets vochtige (water) doek alleen aan de buitenkant
reinigen.

Niet met hogedrukreiniger reinigen.

De volgende factoren kunnen ongewenste effecten op het product
hebben: zure omgeving, hoog zoutgehalte in de lucht, reinigingsmiddelen,
meststoffen, strooizout, chemicalién.

Alleen droog en schoon bewaren.

Locatie van plaatsing

IP-beschermingsgraad in acht nemen. Deze moet geschikt zijn voor de
locatie van plaatsing.

Afstand tot het beschenen oppervlakken in acht nemen.

Grondpin (Leveringsomvang): bevestiging in de grond.

Grondpin niet in permanent natte aarde gebruiken.

Grondpin zo verankeren dat het armatuur niet kan omkantelen.

Zo opstellen dat het product geen gevaar oplevert voor de omgeving (bijv.
struikelgevaar).

Ingebruikname

Lichtbronnen monteren.

Om de IP-beschermingsklasse te behouden, moet de afdichting telkens
na het openen gecontroleerd en schoongemaakt worden.

Schroeven gelijkmatig kruislings aandraaien

Voedingsstekker op geschikt stopcontact voor buiten aansluiten.

A Controleren op stevige bevestiging en correcte werking!

©24.01.2020 SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.
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m Driftsvejledning PART B
Spot
229740

Lees vejledningen grundigt og opbevar den!

A Sikkerhedshenvisninger vedrerende installation og brug
Manglende overholdelse kan resultere i livsfare, forbrandinger og
brand!

Der ma ikke foretages aendringer eller modifikationer af produktet.

Der ma ikke fastgeres noget til produktet.

Produktet ma ikke daekkes til.

Ma kun anvendes med ubeskadiget beskyttelsesglas.

Den fleksible tilslutningsledning ma ikke vaere deekket med jord.

For at undga farer ma en beskadiget ydre fleksibel ledning pa denne
lampe udelukkende udskiftes af fabrikanten, dennes servicepartner eller
en tilsvarende fagmand.

Ved mistanke om fejlfunktion eller beskadigelse skal produktet tages ud af
drift. Kontakt sa forhandleren eller en el-installater.

Sarg for, at barn ikke tager skade af produktet.

: Markerer pa produktet eller pa billedet de produktoverflader, som
kan blive meget varme.

Yderligere sikkerhedshenvisninger = A

Tilsigtet anvendelse

Beskyttelsesklasse | (1) &. tilslutning med beskyttelsesleder.

Ma kun anvendes pa jeevn og stabil undergrund, som ikke kan veelte.
Ma ikke udseettes for kraftige mekaniske belastninger eller steerk
forurening.

Mindste afstand lyskilde til belyst flade: 0,5 m.

IP55: Beskyttelse mod forstyrrende stevaflejringer - Beskyttelse mod
stralevand fra alle retninger.

Skift af lyskilde

A Afbryd spaendingsforsyningen til lampen og lad den kgle af.
Tilladte typer lyskilder: QPAR51, GU10, 25W max.

Pleje / lagring

A Afbryd spaendingsforsyningen til produktet og lad den kele af.

Rens regelmaessigt og kun pa ydersiden med en let fugtet klud (vand).
Ma ikke renses med heitryksrenser.

Folgende indflydelser kan pavirke produktet pa ugnsket made: Surt miljg,
heit saltindhold i luften, rengaringsmidler, gedning, vejsalt, kemikalier.
Skal opbevares rent og tert.

Opstillingssted

Tag hensyn til IP-beskyttelsesgraden. Denne skal passe til
opstillingsstedet.

Tag hensyn til afstanden til det belyste areal.

Jordspyd (Leveringsomfang): Fastgering i jordbunden.

Jordspyd ma ikke anvendes i undergrund, som altid er vadt.
Jordspyd skal forankres saledes, at lampen ikke kan veelte.

Skal opstilles pa en sadan made, at der ikke udgar nogen fare (f. eks.
snublefare) fra produktet.
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Ibrugtagning
Saet lyskilden i.

For at opretholde IP-beskyttelsesgraden kontroller og rens teetningen efter
hver abning.

Skruerne skal spaendes jeevnt over kors.

Stikprop skal forbindes med en egnet udenders stikkontakt.

A Kontroller med hensyn til sikker opstilling og korrekt funktion!

Instrukcja obstugi CZESC B
Reflektor
229740

Instrukcje nalezy doktadnie przeczytac i ja zachowac!

A Zasady bezpiecznej instalacji i eksploatacji

Brak przestrzegania zasad moze powodowac zagrozenie zycia,
prowadzi¢ do powstania poparzen i pozaru!

Nie wolno dokonywa¢ zmian ani modyfikacji produktu.

Nie przytwierdzac nic do produktu.

Nie przykrywa¢ produktu.

Uzywac wytacznie w potaczeniu z nienaruszonym szktem ochronnym.
Elastycznego przewodu przytaczeniowego nie wolno przykrywac ziemia,
Dla uniknigcia zagrozen uszkodzony elastyczny przewod zewngtrzny w tej
lampie powinien by¢ wymieniany wytacznie przez producenta, jego
przedstawiciela serwisowego lub poréwnywalnego specjaliste.

W przypadku podejrzenia wadliwego dziatania lub uszkodzenia wytaczy¢ i
skontaktowact sie ze sprzedawca lub uprawnionym elektrykiem.

Upewnic sie, ze dzieci nie ucierpig przy kontakcie z produktem.

: Ten symbol umieszczony na produkcie lub rysunku wskazuje
mozliwo$¢ nagrzewania sig powierzchni produktu.

Dalsze zasady bezpieczenstwa = A

Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Klasa ochronnosci | (1) . podtaczenie przy pomocy przewodu
ochronnego.

Korzysta¢ wytacznie na rownym, stabilnym i odpornym na przechylenia
podtfozu.

Nie poddawac silnym obcigzeniom mechanicznym ani nie naraza¢ na
mocne zabrudzenie.

Minimalna odlegto$¢ pomigdzy zrodtem $wiatta a o$wietlang,
powierzchnig; 0,5 m.

IP55: Ochrona przed kurzem - Ochrona przed strumieniami wody ze
wszystkich kierunkow.

Wymiana zrédta $wiatta

A Odtaczy¢ oprawe od napiecia i pozostawi¢ do ostygniecia.
Dopuszczone typy zarowek: QPAR51, GU10, 25W max.
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Dbatos¢ / sktadowanie

A Odtaczy¢ produkt od napigcia i pozostawi¢ do ostygniecia.

Czyscic regularnie tylko z zewnatrz przy uzyciu lekko zwilzonego (woda)

recznika.

Nie czysci¢ przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowe;.

Ponizsze okoliczno$ci moga w niepozadany sposob wptywaé na produkt:
Srodowisko kwasne, wysoka zawarto$¢ soli w powietrzu, $rodki czystosci,
nawozy, s6l drogowa, chemikalia.

Przechowywa¢ wytacznie w stanie suchym i czystym.

Miejsce montazu

Przestrzega¢ wytycznych dotyczacych stopnia ochrony IP. Musi by¢ on
dostosowany do miejsca montazu.

Zachowac¢ odstep od o$wietlanej powierzchni.

Klin ziemny (Zawartosc zestawu): mocowanie w gruncie.

Nie uzywac klina ziemnego w trwale wilgotnym gruncie.

Klin ziemny zamocowa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed przewréceniem
sig oprawy.

Zamontowa¢ w sposob zapobiegajacy powstaniu ryzyka (np. w wyniku
potkniecia o produkt).

Pierwsze uruchomienie

Whozy¢ zrédto $wiatta.

Aby zachowac stopien ochrony IP, nalezy po kazdym otwarciu
skontrolowa¢ i przeczysci¢ uszczelke.

Sruby dokrecic na krzyz réwnomiernie.

Podlaczyc wtyczke do odpowiedniego gniazda zewnetrznego.

A Sprawdzic, czy produkt zostal ustawiony stabilnie i czy dziala
poprawnie!

m WncTpykums no akcnnyarauuu YACTb B
MpoxekTop
229740

BHUMaTenbHO NPOYMUTATL U COXPAHUTL UHCTPYKLMIO!

/\ Ykasawsi no Gesonacoctu NPy ycTaHOBKeE M 3KCMNyaTaLumu
Heco6nioaeHune ykasaHuii MOXET NPeACTaBAATL Yrpo3y ANs XKU3HHU,
€037aBaTh Yrpo3y 0XoroB U noxapa!

He BbINONHATL M3MEHEHMIA N MOAUDUKALWIA B NPOAYKTE.
Huuero He 3akpennsiTb Ha NpoykTe.

He HakpblBaTb NpoAYKT.
OKCNYaTMpOBaTh TOMLKO C YCTAHOBNEHHbBIM 3ALLMTHBIM CTEKIOM.

He paspeluaetcs 3akanblBaTb M6kt COBANHNTEMbHBIA NPOBOA B 3EMITH.

Bo n3bexaHne BO3MOXHbIX Yrpo3 3ameHy NOBPEXAEHHOIO HapyXHOro
rnbkoro npoBoAa 3TOr0 CBETUMbHUKA paspeLlaeTca BbINONHATL
WCKIMKYUTENBHO U3rOTOBUTENIO, €r0 CEPBUC-NMAPTHEPY UK CPaBHUMbIM C
HUMU cneuuanucTam.
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[Mpu NoAo3peHUM Ha HenpaBUbHOE (YHKLMOHMPOBaHME N
NOBPEXEHNE BbIKMIOUUTL MPOAYKT 1 MPOKOHCYNbTUPOBATLCS C TOPrOBbIM
NpeanpUATEM UMK CNeLMan1CTOM-3MEKTPUKOM.

O6ecneunTb, 4TOBbI NPOAYKT He NPeaCTaBnsAN yrpo3bl ANs AETeN.

: OTmeyaeT Ha nNpoaykTe Unn Ha MBOﬁpa)KeHVIM BO3MOXHO ropayue
NOBEPXHOCTU NpOAdyKTa.

[lononHuTenbHble ykasaHus no 6esonacHocTn = A

MpumeHeHne B COOTBETCTBMM C Ha3HaYeHUeM

Knacc sawmtbl | (1) . NOAKIIOYEHNE C 3aLUYWTHBIM NPOBOAOM.
OKCnnyaTMpoBaTh TOMBKO HA POBHOM, CTAGUIbHOM W YCTORYMBOM
OCHOBaHMM.

He noaBeprarthb cunbHbIM MEXaHUYECKM Harpy3kam N CUrbHOMY
3arpsi3Heruio.

MUHMManbHOe paccTosiHUe OT UCTOYHMKA CBETA 0 OCBELLAEMON
nosepxHocTu: 0,5 m

|P55: 3awuTa OT BpeAHbIX OTMOXEHWIA Mblnu - 3aLUMTa OT BOASHbIX CTPYHM,
nagaroLyx nog nobbiM yraom.

3ameHa UCTOYHMKa CBETa

A OTKMIoYMTb NUTaHNE CBETUNbHIKA W AATb EMY OCTbITb.
PaspeLuenHble UMbl UcTOYHMKOB cBeTa: QPARS1, GU10, 25W max.

Yxop | xpaHeHue

A OTKNIYMTL NUTaHNE NPOAYKTa M [1aTb eMY OCTbITb.

PerynsipHo 4CTUTb TOMbKO CHApYX1 Crerka yBnaxHeHHo! (Boaa)
cancetkon.

He ponyckaeTcs YncTka C NOMOLLbH0 MOVKM BbICOKOTO AaBNEHHS.
Cnepytolupe dakTopbl MOTYT Oka3blBaTb HebnaronpusTHoe BO3feicTaINe
Ha NpoayKT: Kucroe okpyXeHue, BbICOKOE COAepXaHue Comn B BO3AyXe,
qncTALLMe cpencTea, yaobpeHus, conb NPOTUB MbAia, XMMUKATBI.
XpaHWUTb TOMBKO B CyXOM 1 YUCTOM COCTOSIHIM.

MecTo ycTaHoBKM

Cobntoaatb popa 3awuThl [P. OHa fomkHa COOTBETCTBOBATL MECTY
YCTaHOBKM.

CobntoaaTb paccTosiHi1e 40 OCBELLAeMOil OBEPXHOCTY.

LLTok ans rpyHTa (KoMnnekTHOCTb nocTaBkm): 3akpenneHue B 3emne.
He ucnonb3oBath LUTOK A5 FPYHTA B NOCTOSHHO BIXHOM rPyHTe.
3akpenuTb WTOK ANS rPyHTa Takum 06pa3oM, YToBbI CBETUMbHMK HE MOT
OMPOKUHYTHCA.

TpoayKT creayeT ycTaHaBnMBaTh TaK, YToBbl OT HEro He UCXoANNa
ONacHOCTb (HanpyMep, OMacHOCTb CMOTKHYTLCS).

BBoa B akcnnyatauuio

BcTaBNTb MCTOHMK CBETA.

[insi coxpaHeHmsi cTenenm IP nocne Kaxaoro BCKpbITUS MPOBEPSiTL 1
O4LLATb YNIOTHEHME.

PaBHOMEPHO KpecT-HaKpeCT 3aTAHYTb BUHTbI.

CoenHUTb CETEBYIO BANKY C MOAXOAALLEN CETEBON PO3ETKON.

A MpoBepUTb HAAEKHOE KPENNEHUE U HaANEexalLee (yHKLMOHUPOBaH
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m Bruksanvisning DEL B
Stralkastare
229740

Las igenom och forvara anvisningarna noggrant!

A\ Sikerhetsinformation for installation och drift

Det finns risk for livsfarliga skador, brannskador och brand om inte
anvisningarna foljs!

Produkten far inte &ndras eller modifieras.

Sétt inte fast nagot pa produkten.

Produkten far inte Gvertackas.

Anvand endast med oskadat skyddsglas.

Den flexibla anslutningskabeln far inte tacka dver med jord.

For att undvika faror far en skadad yttre, flexibel kabel pa denna armatur
endast bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicepartner eller
fackpersonal med motsvarande kunskaper.

Vid misstanke om fel eller skador far produkten inte anvandas. Kontakta
aterforsaljaren eller en elektriker.

Se till att barn inte kan skada sig pa produkten.

: Indikerar pa en produkt att det kan férekomma heta ytor.

Yiterligare sakerhetsinformation = A

Avsedd anvéandning

Skyddsklass | (1) . Anslutning med skyddsledare.

Anvand endast pa en jamn och stabil yta som inte utgdr en risk for att
produkten att kan vélta.

Utsétt inte for kraftig mekanisk belastning eller kraftig nedsmutsning.
Minimiavstand mellan ljuskalla och den yta som skall belysas: 0,5 m.
IP55: Skydd mot stérande dammintrang - Spolskydd ifran alla riktningar.

Byta ljuskalla

A Koppla armaturen spanningsfri och Iat den svalna.
Tillatna ljuskéllor: QPAR51, GU10, 25W max.

Skotsel / Forvaring

A Koppla produkten spanningsfri och lat den svalna.
Rengdr regelbundet med en nagot fuktad trasa (vatten).
Rengor inte med hogtryckstvétt.

Paverkan av foljande &mnen kan inverka negativt pa produkten: sur miljo,

hdg salthalt i luften, rengdringsmedel, gédsel, vagsalt, kemikalier.
Férvara endast torrt och rent.

Placering

Observera IP kapslingsklass. Den maste vara anpassad till placeringen.
Observera avstandet till den belysta ytan.

Jordspett (Leveransomfattning): Fastséttning i marken.

Placera inte jordpettet i ett markomrade som konstant utsétts for vata.
Forankra jordspettet s att armaturen inte kan tippa.

Placera produkten sa att den inte innebar nagon fara (t ex snubbelrisk).
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Tai drift

Sétt i ljuskalla.

Efter varje 6ppning skall tatningen kontrolleras och rengéras for att IP
kapslingsklassen fortfarande skall galla.

Skruva fast skruvarna lika mycket och korsvis.

Anslut natkontakten till ett I&mpligt uttag for utomhusbruk.

A Kontrollera att den star stadigt och fungerar korrekt!

Kullanma kilavuzu BOLUM B
Projektor
229740

Kilavuzu dikkatle okuyun ve saklayin!

A Kurulum ve igletim icin giivenlik uyarilan

Uyarilara uymama 6liim, yanma ve yangin tehlikesine yol agabilir!
L:Jri]nde degistirme veya yeniden uyarlama islemi yapmayin.

Urline herhangi bir sey baglamayin.

Uriiniin Gstiind 6rtmeyin.

Sadece sadlam koruyucu cam ile calistirin.

Esnek baglanti kablosu toprakla értilmemelidir.

Tehlikelerden sakinmak icin, bu lambanin hasar gérmus dis esnek
kablosu yalnizca Uretici, servis temsilcisi veya benzeri bir uzman
tarafindan degistirilebilir.

Hatal galisma sliphesinde veya bir hasar durumunda kapatin ve saticlya
veya bir elektrikgiye bagvurun.

Gocuklarin tiriinden zarar gérmemesini saglayin.

&: Uriinde veya seilde Griiniin olas! sicak yiizeylerini gosterir.

Diger glivenlik uyarilari = A

Amaca uygun kullanim

Koruma sinifi I (1) . Koruyucu iletkenli baglanti.

Sadece diiz, dengeli ve devrilme tehlikesi olmayan zeminlerde calistirin.
Giigli mekanik yiklere veya giigli kirlenmeye maruz birakmayin.

Isik kaynaginin aydinlatilmis alana olan asgari mesafe: 0,5 m

IP55: Hasar veren toz birikmesine karsi koruma - Her yonden gelen
puskirtme suyuna karg! koruma.

Istklandirma araci degigimi

A Lambay! gerilimsiz hale getirin ve sogumaya birakin.
Onayli ampul tipleri: QPAR51, GU10, 25W max.

Bakim / Saklama

A Uriinii gerilimsiz hale getirin ve sogumaya birakin.

Sadece hafifge islatiimig (su ile) bir bezle diizenli olarak temizleyin.
Yiksek basingli temizleyici ile temizlemeyiniz.

Asagdidaki faktorler drlin tizerinde olumsuz etkilere neden olabilir: Asitli
ortam, havadaki yuksek tuz igerigi, deterjanlar, gtibre, serpme tuz,
kimyasallar.

Sadece kuru ve temiz olarak depolayin.
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Kurulum yeri
IP koruma sinifina dikkat edin. Bunun kurulum yerine uygun olmasi

gerekir.

Aydinlatilmis alana olan mesafeye dikkat edin.

Toprak gubudu (Teslimat kapsami): Topraga sabitleme.

Toprak cubugunu siirekli olarak 1slak toprakta kullanmayin.

Toprak gubugunu lamba devrilmeyecek sekilde sabitleyin.

Uriinii herhangi bir tehlike (6rnegin, takilma gibi) olusturmayacak sekilde
konumlandirin.

isletmeye alma

Isiklandirma araci kullanin.

IP koruma sinifini korumak igin, her agilistan sonra contayi kontrol edin ve
temizleyin.

Vidalari esit olarak caprazlamasina sikin.

Elektrik figini uygun bir harici sokete baglayin.

A Yerinde saglam durup durmadigini ve diizgiin caligip galismadigini
kontrol edin!

m Hasznalati utasitas, B. rész
Es fényszoro
229740

Olvassa el figyelmesen és 6rizze meg az utasitast!

/\ A csatlakoztatésra és iizemeltetésre vonatkozo biztonsagi
utasitasok

Figyelmen kiviil hagyasa élet-, égés- és tiizveszélyhez vezethet!
Ne valtoztassa meg vagy modositsa a terméket.

A termékre ne rdgzitsen semmit.

A terméket nem szabad letakarni.

Kizarélag ép véddiiveg megléte esetén iizemeltesse.

A rugalmas csatlakozévezeték nem takarhato le talajjal.

Veszélyek elkerllése érdekében a lampatest sérilt killsé rugalmas
kébelét csak a gyarto, szervizképviselSje vagy egy vellk
dsszehasonlithatd szakember cserélheti ki.

Mikédési hiba vagy sériilés gyanUja esetén helyezze Uizemen kivil, és
vegye fel a kapcsolatot a kereskeddvel vagy egy villamossagi
szakemberrel.

Gy6z6djoén meg arrdl, hogy a gyerekek nem tesznek kart a termékben.

: A terméken vagy a kétésben a termék lehetséges forré feliiletét
jeloli.
Tovabbi biztonsagi utasitasok = A
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Rendeltetésszerii hasznalat

I(1) @védelmi osztaly - csatlakoztatas véddvezetével.

Kizarélag sik, stabil és nem felbillend fellileten lizemeltesse.

Ne tegye ki erds mechanikus igénybevételnek vagy erés
szennyezédésnek.

A fényforras legkisebb tavolsaga a megvilagitott fellilettdl: 0,5 m

IP55: Por ellen kis mértékben védett - Kisnyoméasu vizsugar ellen védett
minden iranybol.

Vilagitoeszkoz cseréje
A Fesziiltségmentesitse a lampat és hagyja lehlni.
Hasznéalhaté fényforras: QPAR51, GU10, 25W max.

Apolas | Tarolas
A Fesziiltségmentesitse a terméket, és hagyja lehdilni.
Tisztitsa meg rendszeresen kivilrél enyhén nedves (vizes) térlékendével.

Ne tisztitsa nagy nyomasu tisztitéval.
A kdvetez hatasok nem kivant hatéssal lehetnek a termékre. savas

kérnyezet, a levegd magas sotartalma, tisztitoszer, mitragya, szoréso,
vegyszerek.
Kizarélag szaraz és tiszta helyen tarolando.

A felallitas helye
Vegye figyelembe az IP védelmi fokozatot. Ennek meg kell felelnie a

felallités helyének.

Vegye figyelembe a megvilagitott felllettdl valé tavolsagot.

Foldbe szurhato rogzitényars (Tartozékok): Talajban vald rogzitéshez.

A foldbe szdrhato régzitnyarsat ne haszndlja llandéan nedves talajban.
Rogzitse foldbe szurhato rogzitényarssal ugy, hogy a lampatest ne
billenjen fel.

Ugy allitsa fel, hogy a termék ne legyen veszélyes (pl. botlas).

Uzembe helyezés

Helyezze be a fényforrast.

Az IP védettségi fokozat fenntartdsahoz minden felnyitast kovetéen
ellendrizze a tomitést, és tisztitsa meg.

Hlzza meg a csavarokat egyenletesen kereszt irdnyban.
Kapcsolja dssze a halézati csatlakozot a megfeleld kilsé
csatlakozoaljzattal.

A Ellenérizze a biztonsagos allast és az eldirasszerd miikodést!
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