AINOS

TECHNISCHE DATEN

SLV

Deckenleuchte, LED, 3000K, rund, anthrazit, mit Sen- Art. Nr. 209975

sor
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- 1

SLV AINOS robuste, wassergeschiitzte Aufbauldsung, lasse

wahlweise mit oder ohne Sensor. Runde Wand- und De-

ckenleuchte aus Aluminium die durch die Schutzart IP44 IP Code IP 44

flr den AuBenbereich geeignet ist. Bei der Leuchte ist ein . .

nicht sichtbarer Bewegungsmelder mit Mikrowellentechnik Schlagfestigkeit 0.2 Joule

verbaut. Di.e Leuchtdauelr, die Intensit?t sowie.Qer Erfas- Montage Aufbau

sungsbereich kénnen bei der Installation spezifisch vom

Benutzer eingestellt werden. Die opale Leuchtflache unter Montagedetails Decke,Wand

der sich eine 18W LED befindet, wird durch das lackierte

Gehause eingefasst. Der elektrische Anschluss der in meh- Primére Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

reren Farbversionen verfligbaren Leuchte erfolgt direkt an -

230V Netzspannung, da bereits ein LED Treiber verbaut Sekundar Strom / Spannung 500 mA

st Schutzklasse |
Wattage 22 W
Umgebungstemperatur 45 °C

I Bemessungs-Bereitschaftsleistung 0.5W
6,5
Stroboskop-Effekt (SVM) 0.2
Lumen 1430 Im
@30 g . )

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel 120 °
Farbe anthrazit
CRI 80
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 30000 h
Hdéhe 6.5cm
Durchmesser 30 cm
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SLV

Lichtquelle

916355 HE Nettogewicht 1.543 kg
Bruttogewicht 1.724 kg
BIG WHITE Seite 813

SLV GmbH - DaimlerstraBe 21-23 - D-52531 Ubach-Palenberg - T +49 (0) 2451 4833-0 - F +49 (0) 2451 4188-8 - E info@slv.de

Letzte Aktualisierung 2023-12-27 10:38:55 - Technische Anderungen vorbehalten

slv.com | 2




