
TECHNISCHE DATENRUSTY® PATHLIGHT
Outdoor Standleuchte, Energiesparleuchte GX53,
IP44, stahl gerostet, max. 9W

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY PATH-
LIGHT Serie überzeugen durch ihre außergewöhnliche
Rostoptik. Durch den verwendeten FeCSi-Stahl, bildet sich
durch die Witterungsverhältnisse eine kontrollierte Rost-
schicht auf der Oberfläche, welche die eigentliche Sub-
stanz vor weiterer Korrosion schützt. Dadurch werden die
Leuchten zum Unikat und zur absoluten Besonderheit bei
jeder Installation. Durch Schutzart IP44 ist sie für den Au-
ßenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine
Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im
rechteckigen Leuchtenschaft verfügbar. Der Anschluss der
zwei verfügbaren Versionen erfolgt jeweils an 230V Netz-
spannung.

Art. Nr. 230090

Fassung GX53

Leuchtmittel TCR-TSE

Anzahl Fassungen 1

Leuchtmittel inklusive Nein

IP Code IP 44

Montage Aufbau

Montagedetails Boden

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 9 W

Farbe rost

Lichtaustritt direkt

Länge 15.5 cm

Breite 25 cm

Höhe 40 cm

Nettogewicht 11.04 kg

Bruttogewicht 11.654 kg
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Leuchtmittelempfehlung

1005271 LED GX53 , Leuchtmittel
weiß / milchig 6W 3000K
CRI94 120°

1005269 LED GX53 , Leuchtmittel
weiß / milchig 6W 4000K
CRI90 120°

1005272 LED GX53 , Leuchtmittel
weiß / milchig 6W 2700K
CRI90 120°

Zubehör
228730 VERBINDUNGSBOX ,

IP68, 3-polig

229422 Erdspieß , Stahl verzinkt,
50 cm
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